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第 1 章:本製品について 


1.1 付属品 

本製品をお買い上げいただきあリカ化うござしなす。本製品をご使用になる前に、同栖されている付属品をご確認 
〈ださい。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡〈ださい。 



同捆物 

数量 


1 

CS - W 05 NM (本製品） 

1 

□ 

2 

AC アダプタ 

1 

□ 

3 

LAN ケーブル 

1 

□ 

4 

アンテナ 

1 

□ 

5 

壁取り付けキット 

1 

□ 

6 

レンズクリーナー 

1 

□ 

7 

CD-ROM 

1 

□ 

8 

スタートガイド 

2 

□ 

9 

安全に関する説明書/保証書 

1 

□ 
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1.2 本製品の特徴 


無線 aEEE 802.11 n /を/ b ) •有線ネットワークに対応。有線：100 Mbps 、 無線:最大1 50 Mbps の通信速度。無 
線 LAN 機能を搭載しているので、天井や壁面など LAN ケーブルの配線が困難な場所への設置が可能です。 
家庭や職場のセキュリティやお子様•ペットの監視など、外出先から自宅の様子を確認したり、玄関先に設置 
して監視したりすることが手軽にできます。 

マルチカメラ機能。付属 CD - ROM 内の 「PCI Network Camera Viewer 」 を使うと、最大16台のカメラの動画を 
同時に確認することができます。この機能を使うことでアドレス入力やブラウザ切り替えの手間が無〈なり設置 
カメラの管理が快適になります。 

動体検知機能搭載。カメラが動体を感知するとスナップショットを撮影し FTP サーバにアップロード、またパソ 
コンや携帯電話にメール送信が可能です。異変をいち早〈察知することができます。 

Internet Explorer 6 (またはそれ1^>1上）（の^降ブラウザと略す）に本製品専用のプラグイン(八がソ6乂コントロー 
ル)をインストールするだけで、利用することができます。 

3つのビデオ解像度に対応。 

MPEG 4 :XGA (1024 X 768 )、 VGA (640 x 480 ) 、 QVGA (320 x 240) 

MJPEG:SXGA (1280 X 1024 )、VGA (640 x 480 )、QVGA (320 x 240) 

H .264 :SXGA (1280 x 1024 )、VGA (640 x 480 )、QVGA (320 x 240) 

に対応しています。 

フリッカー防止機能。 AC 電源の周波数 (50/60HZ) を選択、董光灯の明かりによるちらつきを除去します。 

明るさやデジタルズー厶などのビデオコントロール機能。 

無線 LAN 使用時にデータを暗号化 （ WEP / WPA / WPA 2)、 セキュリティを強化します。 

DHCP / PPPoE プロトコル対応。固定 IP アドレスをカメラに割り当てることもできます。 

ダイナミック DNS 対応。お使いのに P で固定インターネットアドレスを割り当てできないときに、本製品のイン 
ターネットアドレスを割り当てるのに使用します。 

UPnP を使用し Windows XP ( 1^>1降）で、ネットワーク上のカメラを自動的に検出します。 

動体検知の感度を最高から最低まで10段階で設定できます。 

日付や時刻の情報が撮影した静止画や録画した動画に記録されます ( PC 、 または NTP サーバと同期するこ 
とで、時刻を取得します。）。 

16ユーザまでのアカウント登録が可能。各ユーザに異なるパスワードを設定、ユーザごとにアクセスコントロ 
ールが可能です。 

iPhone 用アプリの 「PCI VIEWER 」 を使いことにより、 iPhone からカメラ画像をモニタリングすることができます。 
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1.3 各部の名称とはたらき 

本製品各部の名称について説明します。 


本体前面 




LAN ランプ 
Wireless ランプ 

Power ランプ / 


每 


ピントリング 

レンズ 


レンズ 

カメラのレンズ部です。 

ピントリング 

ピントを調整します。 

左へ回ず：近〈にピントを合わせる 

右へ回す:遠〈にピントを合わせる 

※モニタ画面を確認しながら調整して〈ださい。 

V 

( 

\ n 

赫 

/] 


LAN ランプ 

有線 LAN の状態を表示します。 

Wireless ランプ 

無線 LAN の状態を表示します。 

Power ランプ 

電源の状態を表示します 
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本体背面 


キット取り付け部 








キット取り付け部 壁取り付けキットを接続します。 
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本体上面 


アンテナ取り付けネジ 



SD 力'ードスロット 


本体底面 



内蔵マイク 


アンテナ取り付けネジ 

アンテナを接続します。 

SD 力ードスロット 

写真、または映像を記録する SD/SDHC メモリカードを挿入します0 

WPS / リセットボタン 

«： WPS 機能》 

ボタンを『カチッカチッ』と2回押すと、 Wireless ランプが点滅します。 

無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の WPS ボタンを押し 

て、無線 LAN 接続します。 

《リセット(初期化）》 

ボタンを10秒1^>1上長押しし、 Power ランプ ’ Wireless ランプ ’ LAN ランプが消灯し 

たら手を離します。本製品を工場出荷時の設定にリセットし再起動します。 

電源コネクタ 

付属の AC アダプタを取り付けます。 

LAN ポート 

ご使用のローカルエリアネットワークと付属の LAN ケーブルで接続します。 

音声出力端子 

音声出力用の外部スピーカーを接続します。 

内蔵マイク 

音声を入力します。 


9 

























































1.4 ランプの動作 


ランプの名称 

色 

状態 

動作 

LAN 

緑 

消灯 

有線 LAN 機能が無効です。 



点灯 

有線 LAN 機能が有効です。 



点滅 

有線 LAN によるデータ送受信が行われてしなす。 

Wireless 

緑 

消灯 

無線 LAN 機能が無効です。 



点灯 

無線 LAN 機能が有効です。 



点滅 

無線 LAN によるデータ送受信が行われています。 

Power 

青 

消灯 

電源が入ってしぶい状態です。 



点灯 

電源が入っている状態です。 
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1.5 本製品の設置 

レ: i 下の手順を行って、本製品を設置して〈ださい。 

1. 本製品のパッケージを開けて、付属品の欠品がないか確認して〈ださい。 

2. 付属の LAN ケーブルの一端をお使いのローカルエリアネットワークに接続し、他方の一端を本製品の LAN 
ポートに接続します。 




え本製品底面の「電源コネクタ」とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。 

(本製品前面の 「 Power 」 ランプが点灯、 「 LAN 」 ランプが点灯•点滅し、電源がオンになります) 


广 


本製品前面の 1 


• 

WN 「PowerJ うンプ 


〇 

wird な S が点なし、 


• 

Power rL/\N おンプが f 

点な•点滅します。 J 


D D 


N 
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4. (無線で使用時のみ)付属のアンテナを、本製品背面のアンテナ取り付け部に取り付けます。 




次に「1.6ネットワークの設定をする」を参照して本製品のネットワーク設定を行って〈ださい。 
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1-6 ネットワークの設定をする 


1.6.1 【まじめに 

本製品の IP アドレスは「1 92.168.1 .200」に設定されています。ルータの IP アドレスが「192.168 .1.1 J に設定されてお 
り、ネットワークカメラを1台のみ設置する場合は特に変更することな〈そのままお使いになれます。 

ただし、他の機器で既に同じ IP アドレス「192.168.1.200」を利用しているときは、下記の手順に従って変更する必要 
があります。複数のネットワークカメラを設置したい場合、1台目を「192.168.1.201」、2台目を「192.168.1.202」とし、う 
ように、 IP アドレスが重複しないように割り当てて〈ださい。 

1.6.2 使用中のネットワークを調べる 

本製品の接続や設定の前に、お使いのブロードバンドルータの IP アドレスを調べる必要があります。調べた IP ア 
ドレスをメモに控えて〈ださい。 

※ここで調べた IP アドレスは、 P 18 の「ネットワーク設定」画面で使用します。 

※確認方法がわからないときは、ブロードバンドルータの取扱説明書を参照して〈ださい。 


(調べた IP アドレスは下記の表に記入して〈ださい。） 


現在のブロードバンドルータの IP アドレス 



■ 


■ 


■ 





最初の 3 組の数字だけ下に書き写しま1 










V V V 


本製品の新しい IP アドレス 


■ ■ 

.200 


※例えば、ブロード'バンドルータの LAN 側の IP アドレスが「192.168.1.1」のとき、本製品の IP アドレスは 
「192.168.1.200」となります。し力、し、「192.168.1.200」が同ーネットワーク内で他のネットワーク機器と重複すると 
きは、最後の「200」の値を、他と重複しない「199」「202」などの数値にして〈ださい。 
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1.6.3 セットアップユーテイリテイのインストール 


IPCam Admin Utility を使ってご使用のローカルエリアネットワークに接続されているカメラを検索することができま 
す 。 IPCam Admin Utility は、ご使用の口ーカルエリアネットワークに接続されている複数のカメラを検索することも 
できます。）^>1下の手順ょリ IPCam Admin Utility をインストールしてお使い〈ださい。 


1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドラィブにセットすると1^>1下の画面が表示されます。「セ 
ットアップユーテイリテイ」をクリックして〈ださい。 




終了 




くくごを意》 

•Windows 7/ Vista をお使いのとき 

-自動再生画面が表示されたときは、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 

■「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。 

• メニュー画面が表示されないとき 

■「コンピュータ」（またはマイコンピュータ)を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

■1 U 下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださい。 
http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cs - w 05 nm.shtml 
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2 . セットアップウイザードが表示されますので、「次へ ( N )〉」 をクリックします。 



え「インストール先の指定」が表示されますので、そのまま「次へ （ N )〉」 をクリックします。 


IPCam 管理ちユーテイリテイーたットアップ 1 


防 IPCam 觀 

I ィンスト- 

I IPCam 


雨 I 


インストールホの巧を 

1首巧#ユーティリティーのインストールホを指定してください。 


I IPCam 昔巧をユーティリティーをインストールするフォルダを指定して、なへ」ぞクリツ 

) クしてくださぃ。 

続ける I こは「みへ」をクリックしてください。則のフォルダぞ涯巧する I こは「き照」ぞクリックしてくださ 

い。 


を股 ( r )] 


このブログラムは最ほ 3.1 M 目のディスク空き謂域をぶ要とします。 



1 1 

1 

1 く戻る喊 

【1 ホべ N い 1 

1 キャン iz ル 1 

I" II 

1 1 

1 


4. 「追加タスクの選択」が表示されますので、「次へ ( N )>」 をクリックします。 


1 IPCam 管理吾ユーテイリテイーたットアップ 


追化タスクの进巧 

実行するお加タスクを遇が:してください。 




IPCam 昔巧をユーティリティーインストール時に実行する追加タスクぞ遥巧して、「ホへ」をクリッ 
クしてくださし、。 

了イつンぞ适加する： 

图デスクトッブ上にアイコンを巧ぶする ( d ) 

图 Quick Launch アイコンぞ巧巧する 



1 1 

1 

1 く戻る喊 

III みべ N い] 1 

1 キャン iz ル 1 


1 1 

1 
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5. 「インストール準備完了」が表示されますので、「インストール(1)」をクリックします。 


IgiPCam 

I ィンス I 

I 残 


管理ちユーテイリテイー t ツトアップ 1 


■— i-ira| 

な 圆 


ンストール準巧完了 

ほ巧のコンビュータへ IPCam 昔巧をユーティリティーぞインストールする準楠ぴできま 


インストルを倚巧するに I ま「インストール」を、 i ミミの應忍やを更ぞ巧うに I ま「戻る」ぞクリックして 
ください。 

インストールホ： A 

C：¥Program Files¥Internet Camera¥Admin 

追加タスクー最： 

アイコンぎ追加する： 

デスクトッブ上 I こ了イつンぞ巧ぶする ( d ) 

Quick Launch アイコンを巧がする 


I < 戻る勉 [ ibsSBB 図 キャンたル I 


6 . 「セットアップウイザードの完了」が表示されますので、「完了 （ F )」 をクリックします。 



7. セットアップユーティリティが起動します。 
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カメラに関する情報がここで表示されます。アイコンの詳細やその他の機能についてはレ: I 下をご覧〈ださい。 



言語設定： 

本ソフトは日本語、英語、中国語（繁体•簡体）、の3ヶ国語に対応していまず。ソフトの画面の右上にあるプルダ 
ウンメニューから言語を選んで〈ださい。 


Discover Internet camera 


We Network your Entertainment. 


丄 I 日本語 


MAC ? ドレス [ IP ? ドレス 


J がラを 


J おち 


00:1 f :1 f : b 8:9 a :68 


おを A 
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カメラの検索： 

ローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを検索します。 


二— 1 

ヴ, 


WEB 接続： 

検索されたカメラ（一覧表）の中から表示させたい、または設定したいカメラを選び、このボタンをクリックして WEB 
経由でカメラに接続します。 



カメラの設定： 

カメラのネットワークとセキュリティの設定をします。カメラのパスワードの入力画面が表示されます。 



上記の「カメラの設定」をクリックすると、下記の画面が表示されます。パスワード(初期設定： password ) を入 
力して、 [0 K ] をクリックします。カメラのネットワークとセキュリティ設定画面が表示されます。 
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「ネットワーク設定」タブでは、カメラのネットワークを設定できます。設定後、 [0 K ] をクリックして、設定を保存 
します。 


( DHCP ) 

カメラの IP アドレスをローカルエリアネットワークの DHCP サーバから自動的に取得するように設定しま 


す。 

( IP アドレス固定) 
IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲー トウ エイ 


DNS サーバ ー 


Web ポート 


: P 13 の「1.6.2使用中のネットワークを調べる」で調べた本製品の新しい IP アドレ 
スを入力します。（例：192.168.1.200、192.168 .111.200 など） 

:「255.255.255.0」のまま基本的には変更しません。 

: P 13 の「1.6.2使用中のネットワークを調べる」で調べたブロード'バンドルータの 
IP アドレスを入力します。例：1 92.168.1 .し1 92.168.1 11 .1 など） 

: P 13 の「1.6.2使用中のネットワークを調べる」で調べたブロード'バンドルータの 
IP アドレスを入力します。例：1 92.168.1 .し1 92.168.1 11 .1 など） 

:「80」のまま基本的には変更しません。 
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「パスワード設定」タブでは、ユーティリティに表示するカメラ名とパスワードの変更ができます。設定後、 [0 K ] 
をクリックして設定内容を保存します。または、に ancel ] をクリックすると変更を取りやめることができます。 

X ユーザ名は 「 admin 」 で、変更することはできません。 

X パスワードを新し〈設定するときは、「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に同じパスワードを 
入力して〈ださい。 
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1.7 WEB 設定画面を開く 

カメラの WEB 設定画面にログインする手順を説明します。 
1.[ WEB 接続]をクリックします。 


も Admin vS.O.iy 


Discover Internet camera 


<#>pct. 

We Network your Entertainment. 


I 日本語 


] 


MAO ドレス f IP ? ドレス 


J がラを 


I [型号 


00:1f:1f:b8:9a:68 


今お 


糸‘ 


2. ログイン画面が表示されますので、下記のログイン名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

り ） ューザ名：半角英数で 「admin」 に一•ディー•ェ厶•アイ•ェヌ)を入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「password」 （ピ —ェ—エス•エス •ダブ リュ— 才 —アール •ディ ー ) を 入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 
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え設定画面内に、「アドオンをインストールしようとしています…」「次の ActiveX コントロールをインストールする 
には’ ■•」などの表示がされますので、文字部分をクリックします。 


@ この Web サイトは、 'PL^NEX COMMUNICATIONS INC ； からの ’IPCamPluginTM.cabi 尸 ド 
ください... 



4. 「このコンピューター上のすベてのユーザーにこのアドナンをインストールする ( A ) 」をクリックします。 

XrActiveX コントロールのインス!ル…」と表示されたときは 、 rActiveX コントロールのインス!ル…」をクリ 
ックします。 



5. 「このソフトウェアをインストールしますか？」が表示されますので、「インストールする（I)」をクリックします。 

※下記の画面が表示されないときは、次の画面に進んで〈ださい。 



6. カメラ画像が表示される事を確認します。 

















































第 2 章: WEB 設定画面を使う 

2.1 カメラ設定 

WE 巨設定画面にログインすると、最初に「カメラ」画面が表示されます。カメラからの映像をリアルタイ厶で見られ 
るのはこの画面のみです 
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各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 


動作 


ビデオタイプ 


映像のエンコードタイプを選びます。 「 MJPEG 」 または 「 MPEG 4」、「 H .264」 の中から選べ 
まず。エンコードタイプの詳細設定は「ビデオ」設定にて変更が可能です。詳細について 
は、「2.2.ビデオ設定」を参照して〈ださい。 


周波数 


本製品に映された場所で黄光灯が使われているときは、その映像がちらついて見える 
ことがあります。そのときは、「周波数」を堂光灯の電力の周波数に合わせて設定するこ 
とで、画質を効果的に改善することができます。一般的には、東日本のときは 「50 Hz 」、 
西日本のときは 「60 Hz 」 にて使用します力 《 、よりちらつきが少ないものを選んで〈ださい。 


フリップモード 


カメラを水平な場所に設置せず、天井や壁に設置するときは、表示された映像を回転さ 
せることが'できます。 


つ U ッブモー 


植 



音量 


，■き直 

水平 

1 且〇度回的 


「標準ル: i 外に、「垂直」「水平」「180度回転」の中から選べます。 


明度/彩度/ 
シャープネス 


表示される画像の明るさ、コントラストを調整して、画質を調節します。 



これらの設定をすることにより、映像をより鮮明に見ることができます。 


音量 


映像音声の音量を調整します。 


スナップショット 


にナップショット]をクリックして、表示された映像を画像ファイルとして保存します。 

にナップショット]をクリックすると、ファイル名と画像ファイルの保存先が表示されます 
(ファイル名の初期設定は、曰付と時間です）。 

データ保存先の初期設定は 「 C :¥」 です。にナップショット]ボタンの右の欄をクリックする 
と、データの保存先を変更することができますので、必要に応じて新しいデータ保存先 
を指定して〈ださい。 


讀 


乂ナップショット 


C \ 


ごを意: SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能により撮影された静止画の 
みとなります。詳細については、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照して〈ださい。 


デジタルズー厶 


[デジタルズー厶]をクリックすると、撮影した映像の一部を拡大すること力が'きます。 

巧 r デジかレス I ーム 
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デジタルズー厶機能を有効にするには、「有効にする」にチェックを入れて〈ださい。 



録画 


スライドバーを動かしてズー厶の倍率を調節して〈ださい。マウスを使ってズー厶エリア 
(緑色の四角)をドラッグすれば、ズー厶エリアを再配置ずることができます。_ 

[録画]をクリックすると、表示されている映像力 《 、 AVI 形式の映像ファイルとして録画さ 
れます。録画された映像ファイルを 、 Windows Media Player で再生することができます。 


録画を止めるには、[録画停山をクリックします（同じボタンです）。 


データ保存先の初期設定は 「 C :¥」 です。[録画]のちの欄をクリックすると、データの保 
存先を変更ずることができますので、必要に応じて新ししザータ保存先を指定して〈ださ 


い。 

[緑画] C ;、 


c _ 江思： 

-映像が再生されない場合、 Xvid コーデックが必要となります。 Xvid の説明につい 
ては、ここでは省略します。 

- SD / SDHC 力ードに保存されるのは、動体検知機能により撮影された動画のみとな 
ります。詳細については、「2.4.5 SD 力ード設定」を参照して〈ださい。 

ウィンドウサイズに合[ウィンドウサイズに合わせる]をクリックすると、ブラウザの画面サイズに応じて映像の 
わせる 表示サイズを調整します。 


音声出力 


因 


ウインドウサイ;( I に合わせる 


ご使用のパソコンのマイクに入力された音声をカメラの外部スピーカーに送信すること 
ができます。確認するときは、惜声出力]を押し続けながらマイクに向かって話して〈だ 
さい 0 


の’ \ 音声化力 J 


外部スピーカーが接続されていないときは音声出力されません。 

全画面 [全画面]をクリックすると、映像をフルスクリーンモードで表示します（カメラで撮影した 

映像を全画面で表示します）。 


^^ 1 を函面] 

通常画面に戻るときは、忙 SC ] を押すか画面をダブルクリックして〈ださい。 
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2.2 ビデオ設定 

「ビデナ」メニューで、カメラ画像の項目を設定することができます。ビデオ形式、解像度、画質、フレー厶レートの 
設定を行うときは、「ビデオ」メニューより設定内容を変更して〈ださい。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「ビデオ」をクリックすると、4つのサブメニューが表示されます。 



ビデオ 


MJPEG MPEG4 H.264 OSD 


各設定については、次項の説明を参照して〈ださい。 
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2.2.1 MJPEG 


ピデオ画質 


カメラで撮影される映像の画質を設定します。「最高」から「最低」の5段階で選べま 
ず。 

ザ ビデす画宵： 1 

* つレームレート： 


解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます 。干こ 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 
ます。 


エンコードタイプ 「 MJPEG 」 形式の詳細設定を行います。 


MJPEG 


< ビデす南保度： 

640 X 柳 W 

< ビデす画宵： 

最高画宵 T 

ザ つレームレート； 

30 T 


[適用] 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 


動作 


ビデオ解像度 


映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 
ます。 

ザ ビデす！?惊度： 

< ビデす画酉： 

ザ つレームレート： 



より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力巧きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度のパソコンのモニターでは映像がルさ〈表示されます。高 
解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: I 下のビデオ画質設定をより低く 
設定して〈ださい。 



宵 

宵宵函 
四 画準画也 
高惜ほ最 
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ビデオフレー厶レート 1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 


* フレームレート： 

3。。 

EH 


15 


10 


百 


3 


1 


本製品の最も高いフレー厶レートは、テレビと同じ30です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、フレー厶レートを特定の値に制限します。「30」、「15」、「10」、「5」、「3」、「1」の中 
から設定値を選びます0 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.2 MPEG4 


ピデオ画質 


カメラで撮影される映像の画質を設定します。「最高」から「最低」の5段階で選べま 
ず。 

ザ ビデす画宵： 1 

* つレームレート： 


解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます 。干こ 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 
ます。 


エンコードタイプ rMPEG 4」 形式の詳細設定を行います。 


MPEG 4 

ザ ビデオ南惊度： 
< ビデオ画宵： 

ザ つレームレート； 


640X+B0 W 
最高画酉 T 

立0 T 


{mm 


設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 


動作 


ビデオ解像度 


映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 
ます。 

ザ ビデす！?惊度： 

< ビデす画酉： 

ザ つレームレート： 



より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力巧きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度のパソコンのモニターでは映像がルさ〈表示されます。高 
解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: I 下のビデオ画質設定をより低く 
設定して〈ださい。 



宵 

宵宵函 
四 画準画也 
高惜ほ最 
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ピデオフレー厶レート 


1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

ザ つレームレート： 

」1己 
10 
己 

3 

1 

本製品の最も高いフレー厶レートは、テレビと同じ30です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、フレー厶レートを特定の値に制限します。「30」、「15」、「10」、「5」、「3」、「1」の中 
から設定値を選びます0 



[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.3 H.264 


ピデオ画質 


カメラで撮影される映像の画質を設定します。「最高」から「最低」の5段階で選べま 
ず。 

ザ ビデす画宵： 1 

* つレームレート： 


解像度と同様に、より高画質に設定すると、被写体をより鮮明に映すこと力 《 できます 。干こ 
だし、伝送容量をより多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。カメラが撮影し 
ている場所で、動いているものがあるかどうかのみを見るときは、より低い画質を選び 
ます。 


エンコードタイプ rH .264」 形式の詳細設定を行います。 


H .2 M 

< ビデす鸦惊度； 
< ビデす画宵： 

ザ つレームレート 


640X4BO T 

最高画晋 T 

立 0 ，■ 


{mm 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 


動作 


ビデオ解像度 


映像の解像度を設定します。「1280 X 480」、「640 X 120」、|■320 X 240」の3つから選べ 
ます。 

ザ ビデす！?惊度： 

< ビデす画酉： 

ザ つレームレート： 



より高い解像度を選ぶと、被写体をより鮮明に映すこと力巧きます。ただし、伝送容量を 
より多〈使うので、映像の更新が通常より遅〈なります。インターネット接続の通信速度 
が遅いときは、映像の更新を早〈ずるために低い解像度を選びます。解像度を「320 X 
240」に設定すると、高解像度のパソコンのモニターでは映像がルさ〈表示されます。高 
解像度を選んで伝送容量をそのままにしたいときは、レ: I 下のビデオ画質設定をより低く 
設定して〈ださい。 



宵 

宵宵函 
四 画準画也 
高惜ほ最 
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ピデオフレー厶レート 


1秒間に何回画面を書き換えるか設定します。 

ザ つレームレート： 

」1己 
10 
己 

3 

1 

本製品の最も高いフレー厶レートは、テレビと同じ30です。ただし、伝送容量を制限し 
たインターネット接続のときや、動きの少ない監視映像など、更新を速〈する必要がない 
ときは、フレー厶レートを特定の値に制限します。「30」、「15」、「10」、「5」、「3」、「1」の中 
から設定値を選びます0 



[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.2.4 OSD 


OSD (オンスクリーンディスプレイ）の詳細設定を行います。 

オンスクリーンディスプレイ 

* オンスクリーンディスプレイ： 〇ち如®無知 


< 方:^ラをの表示： 

ち如@無が] 

* 日巧の表示： 

參ち知 無が] 

* 時别の表示： 

@ち知 無が] 

[適叫 


設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

オンスクリーンデイスプ 

「有効」を選ぶと、カメラで撮影した映像に「カメラ名」、「日付」、「時刻」を表示することが 

レイ 

できます。「無効」を選ぶと、非表示になります D 

カメラ名の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「カメラ名」を表 

示すことができます。 

日付の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「日付」を表示す 

ことができます。 

時刻の表示 

「オンスクリーンディスプレイ」が「有効」のとき、カメラで撮影した映像に「時刻」を表示す 

ことができます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3 ネットワーク設定 


「ネットワーク」メニューで、ネットワーク関連のすべての項目を設定することができます。 IP アドレスの変更、無線 
LAN 設定、 PPPoE 、 ダイナミック DNS の使用、 UPnP 機能の起動を行うときは、 「 LAN 」 メニューで設定内容を変更 
して〈ださい。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「ネットワーク」をクリックすると、6つのサブメニューが表示されます。 




LAN WLAN がイナミック DNS UPnP □ヴインフリー RTSP 


各設定については、次項の説明を参照して〈ださい。 
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2.3.1 LAN 


ここでは、 IP アドレスの設定や希望のポート番号を設定することができます。 
また、 PPPoE 機能の設定ができます。 


LAN 

ザ ネットワークの衝1 ; 
V IP 了ドレス： 

< サブネットマスク： 

* ヴートウ エイ： 

ザ プライマリ DN 3 : 

ザ tZ カンが UDNS : 

^ HTTP ボート： 

PPPoE 


广 DHGP f 固ち IP アドレス 
192.168 .1.200 

2日日ぶ版2日日 rO 

192.168 .11 
192.168 .1.1 


BO 


ザ PPPoE 欄能； 
< ユーザを： 

* パスワード： 
ザ MTU : 



各設定項目内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ネットワークの種類 

本製品は DHCP サーバから IP アドレスを自動取得、または固定 IP アドレスを割り当 

てることが'できます。 

IP アドレスを自動的に取得するときは 「 DHCP 」 を選びます。 

本製品に固定 IP アドレスを割り当てるときは、「固定 IP アドレス」を選びます。 

XrDHCP 」 を選ぶと、 IP アドレスの入力はできません。 

IP アドレス 

本製品の IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

本製品のサブネットマスクを設定します。 

ゲートウエイ 

ローカルネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。 

プライマリ DNS 

ローカルネットワークの DNS サーバアドレスを設定します。通常はゲートウェイと同じ IP 

アドレスを入力します。 DNS サーバの IP アドレスが分からないときは、ネットワーク管 

理者やインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 
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セカンダリ DNS 

バックアップ用の DNS サーバの IP アドレスを設定します。プライマリ DNS サーバが到 

達できないときは、ここで設定された IP アドレスが DNS サーバとして本製品に使用さ 

れます。 

この欄は任意で入力します。 

HTTP ポート 

ウェブ管理画面のポート番号を設定します。設定が「80」でないときは、本製品の IP ア 

ドレス/ホストネー厶の後にポート番号を追加する必要があります0 

例：ここで設定した HTTP ポート番号が「90」で、本製品の IP アドレスが「10.20.20.30」 

のときは、ブラウザ画面のアドレスバーに 「 http :// 10.20.20.30:90」と入力します。 

ごを意： 

他の機器で「80」をお使いのときは、他の数値を入力する必要があります。 

PPPoE 機能 

本製品の PPPoE 機能をご利用のときには「有効」を選びます。ご利用にならないときは 

「無効」を選びます。 

ューザ名 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE ューザ名を入力します。 

パスワード 

ご契約のインターネット接続業者から指定された PPPoE パスワードを入力します。 

MTU 

ご契約のインターネット接続業者から割り当てられた MTU (Maximum Transmission 

Unit : 最大転送単位)を入力します。どの値を入力すればよいか分からないときは、ご契 

約のインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。ほとんどのインターネット接続業者で 

は初期設定で動作し、ネットワークの性能には問題ありません。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3.2 WLAN 


無線 LAN を手動設定するときにこの画面で設定します。本製品には、受信可能な無線 LAN アクセスポイントー覧 
を表示するサイトサーベイ機能がありますので、接続したい無線 LAN アクセスポイントを選ぶ事で、自動的に入力 
される項目があります。 


無な LAN 

< おもが i 能： 广 ちか 口 無か 

< ネットワークの種韻： pf ンフラストラクチャ こ] 

， 利用巧おなネットワーク： 一肯更新 J 



設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ワイヤレス接続 

無線 LAN 接続を行うときには「有効」を選びます。 

ネットワークの種類 

無線 LAN ネットワークの種類を「インフラストラクチャ」または「アドホック」から選びます。 

利用可能なネットワー 

ク 

本製品が認識している無線 LAN アクセスポイントの一覧を表示します。 

[-覧更新]をクリックすると、最新の状態を表示します。 

接続したい無線 LAN アクセスポイント名称の「接続」にチェックを入れると、画面下の 

「 SSIDjr チャンネル」「認証方式」「暗号化タイプ」の項目が自動入力されます。 

SSID 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ SSID を入力します。 

※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で入力されます。 
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チヤンネル 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じチヤンネルを選びます。チヤンネルは「1 〜 

13」まで選ぶことができます。 

※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で選ばれます。 

認証方式 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ認証方式を「なし」「才ープンシステ厶」「共 

有システ厶」 rWPA - PSK 」「 WPA 2- PSK 」 から選びます。 

* 記1正ホ巧： I None 

, 日音号化夕が： pBBHHHHHHf 

open System , 

* プレンェアード丰 一： Shared Key System 

* WEP キ-の：！さ： WPA-PSK 

WPA 2 -PSK 

※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動選択されますが、接続 

したい無線 LAN アクセスポイントの認証方式がオープンのときは、「オープンシステ 

厶」を選んで〈ださい。 

暗号化タイプ 

接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化タイプを選びます。 

認証方式が「才ープンシステ厶」または「共有システ厶」のときは、 「 WEP 」 を選びます。 

認証方式が 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 のときは、 「 TKIP 」 または 「 AES 」 から選び 

ます。 

「オープンシステ厶」または「共有システ厶」のとき： 

* B 音司ヒタイブ： |WEP 二 J 

* ブレシェアード丰一： 

「 WPA - PSK 」 または「 WPA 2- PSK 」 のとき 

* 暗号化タイプ： |TKIP 

'ブ レシェァ-ド斗-； 

※利用可能なネットワークにて「接続」にチェックしたときは、自動で選ばれます。 

プレシェアードキー 

暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同 

じ暗号化キーを入力します 0 

※暗号化タイプカ《「なし」または 「 WEP 」 のときは入力できません。 

WEP キーの長さ 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

の長さを 「64- bit 」 または「1 28- bit 」 から選びます。 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 

WEP キーのフナーマッ 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

卜 

の形式を「16進数」または 「 ASCII 」 から選びます。 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 

インデックス 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

の番号を「1〜4」より選びます 0 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは選べません。 
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WEP キー 1 〜 4 

暗号化タイプが 「 WEP 」 のとき、接続したい無線 LAN アクセスポイントと同じ暗号化キー 

を「デフナルトキー」で選んだ番号と同じ番号の欄に入力します。 

例：デフナルトキーが3のとき 一 WEP キー3に入力 

※暗号化タイプが 「 TKIP 」 または 「 AES 」 のときは入力できません。 

PIN コード 

WPS 対応の無線アクセスポイントと接続するときに使用する PIN コードを表示します。 

PIN コード方式で WPS 接続をするためには、この数値を WPS 対応のアクセスポイント 

に入力する必要があります。 

PBC 方式 

[ PBC 開始]をクリックすると、本製品が120秒間 PBC 方式の WPS 接続状態になり 

ます。120秒)^>1内に、接続したい無線アクセスポイントの WPS ボタンを押して、 WPS 接 

続を行って〈ださい(ボタン上に残り時間が表示されます）。120秒経過しても接続が成 

功しないときは、メッセージボックスが表示されますので、 [ PBC 開始]をクリックしてもう 

一度接続を行って〈ださい。 

PIN 方式 

無線アクセスポイントと PIN コード方式で WPS 接続するときは、その数値を「登録先の 

SSID 」 欄内に入力し、 [ PIN 開始]を押して接続を行って〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3.3 夕''イ^ナミック DNS 


本製品は、 「 CyberGate - DDNS -」、「 DynDNS 」 のダイナミック DNS サービスに対応しています。ご契約のインター 
ネット接続業者より、 固定インターネット IP アドレスを割り当てられていないときは、本製品を設置しているご自宅 
や職場などから離れた場所で、本製品の映像を確認すること力 《 できます。 

に契約の内容がわからないときは、ご契約のインターネット接続業者に詳細をお問合せ〈ださい。） 


※あらかじめ 「CyberGate - DDNS -」 ( http :// cybergate . planex . cojp /) または、 「 DynDNS 」（ http :// www . dyndns . org ) 
の登録を済ませておいて〈ださい。登録方法は各 URL を参照して〈ださい。 


タイナミック DNS 

* DDN 引裴能： 

ザ ブロバイザ： 

ザ 本ストを： 

ザ ユーザ 宅]: 

ザ パス9ード： 


广ち如节無如 


「CyberG 曰ゎ DDNS 


r 


I lun 曰 . ddns.vc 


|dd ns-account 


卜 


適吊 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

DDNS 機能 

ダイナミック DNS 機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選 

びます。 

プロバイダ 

登録したダイナミック DNS サービスを 「GyberGate DDNS 」 または 「 dyndns . org 」 から選び 

ます。 

ホスト名 

取得したサブドメイン名を入力し、ドメイン名を選びます。 

ユーザ名 

登録したユーザ名（またはユーザ ID ) を入力します。 

パスワード 

登録したパスワードを入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3.4 UPnP 


UPnP 

* UPnP 置 : 


設定項目の内容はレ: l 下の通りです。 


項目名 

動作 

UPnP 有効にする 

本製品の UPnP 機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするには「無効」を選び 

ます。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


UPnP 機能を起動後、次項の手順を行って〈ださい。 


UPnP 機能を起動していると、すべての UPnP 対応パソコン/ネットワーク機器は本製品を自動的に検出できます 
(同一の口ーカルネットワーク上にあるときのみ）。 

本製品の IP アドレスを覚えてお〈必要がな〈便利な機能です。「マイネットワーク」を開〈だけで検出できます。 


如 

無 

广 

が . IJ 

ち巧 

ti 迪 
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X 設定方法は OS によって異なります。 jai 下の手順を参考にして設定を行って〈ださい。 


■Windows 7のとき 

1 . 「スタート」 一 「コンピュータ」の順にクリックします0 


m コント □-) レパネル 
一、 ゾモ i 拒 


ドキュゾント 
ピクチで 
5ュージ ック 
コンピューク 
コント ロール パネル 
デバイスとプリ>々一 
助をのプ□クラム 
〜レブとサボ-卜 


► すぺてのプ□グラム 


[プ□グラムとフアイ索 



2. 左側メニューより「ネットワーク」をクリックします。 



ファイルのお集间表示( V )ツ ー jKT ) 〜レプ ( H ) 


碧巧 ▼ プ□パテイ システムのプ□パテイ プ□グラムのアンインストールと 


* お気に入り 
11 ダウン□-ド 
日 ライブラリ 
■ デスクトップ 
% 最近表示した場所 

因 ライブラリ 
圍 ドキユメシト 


ィ ハードディスクドライプ （1) 

化 □-カルディスクに:） 

> リムーバブル記憶域があるデバイス （1) 
I >その他 （1) 


S ピクチで 
S ビデオ 
ぶ 5 ユージ ック 


4 ホームグルー プ 


: L コンピュータ 
I □-カルディスク I 


みネットワーク 

h 
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え「その他のデバイス」から、下記 「 CS - W 05 NM 」 のアイコンをクリックすることで、カメラの WEB 設定画面に直接 
ログインすることができます。 


00屋 


► ネツトワーク ► 


フアイり病集 ( E ) 表示( V )ツ ー JKT ) 〜レプ ( H ) 


難， 


ネジトワークと共有たンター プリンターの追加 ワイトレスデバイ. 


ィ冷 お気に入り 
g タウン□—ド 
日ライブラリ 
■デスクトップ 
迎最近表示した場所 

'百ラィブラリ 
>圍ドキユメシト 
ピクチサ 
>因ビデス 
> ぶ ミ ユージ ック 


I コンピューター（1) 


• その他のデバイス （1) 



メディア傑器い） 


▻ 4 ホームグルー プ 


コンビ ユータ 
口ーカルディスク I 


- み ネットワ-ク 

>d9 
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2.3.5 ログ'インフリー 


本製品では、権限のないユーザカ 《 、本製品で撮影した画像※を見ることができる方法（「ログインフリー」）がありま 
す。本製品で撮影した画像をすべての人が見られるようにしたいときや、ご自分の WEB アプリケーンヨンで画像を 
公開したいときに「ログインフリー」機能を使います。 

※静止画のみになります。 

□グインフリー 

ザ つリーロヴインをち効にする： 广ち灿 口 ■ 黑姊 


< つァイル宅]: 

1 jpg 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

フリーログインを有効 

にする 

「フリーログイン」機能を使うときには「有効」を選びます。無効にするときは「無効」を選 

びます。 

ファイル名 

ファイル名を入力します。 WEB ブラウザのアドレス欄にて、カメラの IP アドレスの後に、こ 

こで設定した入力したファイル名と 「. jpg 」 の拡張子を入力すると、他のューザも画像を見 

ることができます。 

例：ご使用のカメラの IP アドレスが「192.1 68.1. 200」で、設定したファイル名が 「 picture 」 

のとき、）^>1下のアドレスを入力することで、誰でも本製品で撮影した画像を WEB 上 

で見ること力 《 できます。 

http://l 92.168.1.200 /picturejpg 


ブラウザの更新をすると、画像が更新されます。 

撮影した画像を見るためにいかなる認証も必要ないのでごを意〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.3.6 RTSP 


ここでは、 RTSP (リアルタイ厶•ストリーミングヴロトコル）の設定を変更することができます。 

ストリーミング 

* RTSP ポート： [554 

* MPEG 斗 RTSP パス： |ipcam .sdp 


ザ H2 日 斗 RT3P パス： 

|ipcann_h264 .sdp 

ザ RTP ポート骑囲： 

150000 -[60000 

適用 1 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

RTSP ポート 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「554」になっています。 

MPEG 4 RTSP パス 

ビデオ設定が MPEG 4 の時の RTSP パスを設定します。 

初期値は 「 ipcam 」 になっています。 

H 264 RTSP パス 

ビデオ設定が H 264 の時の RTSP パスを設定します。 

初期値は 「ipcam h 264」 になっています 0 

RTSP ポート範囲 

RTSP のポート番号を設定します。 

初期値は「50000」〜「60000」になっています。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.4 動体検知設定 

本製品を使って、物体の動きを監視したいときは、「動体検知」機能を活用することができます。カメラが物体の動 
きを検出すると、その瞬間の映像をスナップショットとして撮影します。本製品を使うと、離れた場所にある所持品 
の安全性を守ることもできます。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「動体検知」をクリックすると、5つのサブメニューが表示されます。 




劫な巧な 巧巧菁巧 E メール FTP 設定 のわ 一 F 設定 


2.4.1 動体検知 


「動体検知」画面で「動体検ミ日」の基本設定を行います。 


動体おが 

< 旣巧お知喊お： 

< 旣巧お知間陽： 

ザ 録画時間： 

* 送指つァイルうイプ： 

* FTP に的送する： 

* E;^ —ルにお送する： 

* SD 月ードにお送する： 

Samba 

* つすルザに飾困する： 
ザ 記 i 正： 

< ユーザを： 

* パスワード： 

* Samba サーい： 

< 共ちつ: t ルザ： 

ザ 録画つアイルのサイぶ 


广ち姊 f 無灿 

同 

「JPEG jJ 

广ち如 f お灿 
广禍 f 無灿 
广ち如 f 無が] 


广禍 f お灿 
匿名 J 


share 


■10 

適巧 I 


M 日(最大 2 m 日) 
Sannitia Test I 
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各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 


動作 


動体検知機能 


「動体検ミ日」を有効にするには、「有効」をクリックします。無効にするには「無効」をクリッ 
クします。 


動体検知間隔 


動作を検知してから次の動作を検知するまでの間の時間間隔を「0秒」から「60秒」で設 
定します。 


ザ 旣巧お知間陽： 

5 d 

ザ 爲画時間： 

€ 

1 

* 送 ff つァイルちイブ： 

3 " 

ザ FTP にお送する： 

国 

10 tj 

* E ;^ —ルにお送する： 

巧 

20 h 

* SD カードに的送する： 

QamKa 

30 し 
45 b 
即 


一度動作が検出されると、レ: i 降カメラはここで設定した時間になるまでに起こった動作 
を検出することができません。0秒で設定したときは、常に新しい動作を検出します。 


録画時間 


プルダウンメニューから、動作を検出してから撮影を続ける時間を選びます。 


ザ 绿画巧間： 

ザ 送信つァイルかけ： 
マ FTP にお送する： 

* E：^ —ルにお送すな： 




「1」から「5」の中から設定値を選べます。 


送イ言フアイ>1レタイプ 


動作を検出したときに撮影した映像を保存するときのファイル形式を選びます。 


* 送信つァイルタイブ： 

|JPEG -I 

* FTP にお送する： 

JPEG 

AVI {MPEG4) 

* E：^ —ルに的送する： 

AVI [H264) 


静止画を保存するときは、 「 JPEG 」 を選んで〈ださい。画像が JPEG 形式で保存されま 
す。動画を保存するときは、 「 AVKMPEG 4)」 または 「 AVI ( H 264)」 を選んで〈ださい。映像 
が AVI 形式で保存されます。 


FTP に転送する 


動作が検出されたときに、保存した映像を指定された FTP サーバに転送するときは、 
「有効」を選びます。 FTP サーバに転送しないときは、「無効」を選びます。この機能を有 
効にするには、先に、 「 FTP 設定」で、 FTP の設定をする必要があります。 

(詳細については「2.4.4 FTP 設定」をご覧〈ださい） 


E メールに 転送する 


動作が検出されたときに、保存した映像を指定された E メールアドレスに転送するとき 
は、「有効」を選びます 。 E メールアドレスに転送しないときは、「無効」を選びます。この 
機能を有効にするには、先に 、 「E メール設定」で、メールサーバの設定をする必要があ 
ります(詳細については「2.4.3 E メール」をご覧〈ださい）。 
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SD 力ードに転送する 

動作が検出されたときに、保存した映像を SD 力ードに転送するときは、「有効」を選び 

ます。 SD 力ードに転送しないときは、「無効」を選びます。この機能を有効にするには、 

先に、利用可能な SD カードを本製品の SD スロットに挿入する必要があります。 

フナルダに録画する 

動作が検出されたときに、保存した映像を NAS やメディアサーバなどの Samba サーバ 

に録画するときは、「有効」を選びます。 Samba サーバに録画しないときは、「無効」を選 

びます。 

認証 

Smba サーバへ接続するときの認証方法を選びます 0 

* 記卽： 1 匿を zl 

ザ ューザも ^方ウント1 

サーバの認証が不要のときは、「匿名」を選びます。認証が必要なときは「アカウント」を 

選びます。 

アカウント内容が不明な場合は、 Samba サーバの取扱説明書を参照して〈ださい。また 

は、ネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

ユーザ名 

サーバ接続時に認証が必要なときは、 Samba サーバのユーザ名を入力します。 

パスワード 

サーバ接続時に認証が必要なときは、 Samba サーバのパスワードを入力します。 

Samba サーバ 

IP アドレスまたは Samba サーバのホスト名を入力します。不明な場合は、メールソフト 

でお使いの SMTP サーバを参照して〈ださい （ Outlook、Outlook Express 等）。または、 

ネットワーク管理者やインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 

共有フナルダ 

Samba サーバの共有サーバ(保存先フナルダ)を指定します。 

録画フアイルのサイズ 

保存する映像のサイズを指定します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

Samba サーバへの「フナルダに録画」を有効にし、設定した内容が問題な〈動作しているかを確認するときは、 
「Samba Test 」 をクリックして〈ださい。 
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2.4.2 検知領域 


撮影される映像内で、動作を検出する範囲を設定することができます。この機能は、映像内の設定された範囲外 
での動作は検出されず、必要のない映像が保存されるのを軽減させることができます。 



各設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

範囲 1-3 

「範囲1」から「範囲3」のチェックをオンにする事で動体検なする箇所を設定できます。 

複数のチェックをオンにして、複数の動体検知の範囲を有効にすることができます。チェ 

ックをオンにすると、有効にした範囲番号と範囲枠が、撮影した映像上に表示されます 

ので、範囲の拡大縮小や、移動を行って動体検知する箇所を設定します。 

感度 

スライドバーを動かして、各動体検知の範囲内の感度を設定します。スライドをちに動 

力、すと、感度が上がります(カメラは映像内の細かい動きも検出します）。スライドを左に 

動かすと、感度が下がります（カメラは映像内の大まかな動きのみ検出します）。10段 

階で設定できます。 

再読み込み 

カメラ画像の再読み込みを行います。設置場所や動体検知する箇所が変更になったと 

きなど、改めて範囲を設定するときは「再読み込み」をクリックします。 

保存する 

[保存する]をクリックすると、動体検知範囲の設定を保存します。 
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動体検知の範囲を変更するには、範囲サイズを再設定して、再配置します。 



設定した動体検知範囲の境界線上にある8つの点のいずれかの上にマウスを置〈と、カーソルの形 
はなどに変化します。カーソルをドラッグして、カーソルを、再設定したい範囲になるまで動か 
します。 

動体^知範囲を新しい場所に移動させたいときは、力ーソルを希望の範囲内に動かして〈ださい。力ーソルの形が 
< --► に変化します。力ーソルをドラッグして、力ーソルを、再設定したい場所になるまで動かします。 
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2.4.3 E メー >/ レ 


メール送信やメールサーバのアドレスの設定をします。 

E パール 


ザ 送信先 E ：^ —ルアドレス： 

1 

ザ E ：^ -ル件を： 

[Motion Detection Notification 

* SMTP サーバ： 


ザ SMTP ポート： 

|25 

ザ SSL 柏 か： 3: 

广ち如無如 

ザ 送信元 E ：^ — ルアドレス： 

1 

ザ SMTPiSi 正： 

ち如 f 無如 

ザ ユーザち： 

1 

ザ パスワード： 

1 

迪巧1 テスト E ：^ — ルき迸 f 言1 


各設定項目の内容はレ:I下の通りです。 


項目名 

動作 

送信先メールアドレス 

メールを受信するメールアドレスを入力します。アドレスの間に"；（セミコロン）"を入力し 

て、複数の相手を指定することができます。 

E メール件名 

送信メールの件名を設定します。第兰者によって本製品から送られたメールであること 

を特定ずることができます。カメラからのメールであることを特徴付ける件名をお勤めし 

ます。（件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

IP アドレスまたは SMTP サーバのホスト名を入力します（お客様にメールを送信する 

サーバ）。わからないときは、メールソフトでお使いの SMTP サーバを参照して〈ださい 

(Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者やインターネット接続業者 

にお問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

SMTP サーバが使用するポート番号を入力します。 

SSL v2/v3 

メール送信時に SSL 接続が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

送信元 E メールアドレ 

カメラが利用するメールアドレスです。上記の SMTP サーバに対応したメールアドレス 

ス 

を設定します。 

ごを意：不明の送信者から送られたメールを受信拒否するメールサーバもあります。こ 

こにお客様ご自身や、他の実在するメールアドレスを入力することをお勤めします。 

SMTP 認証 

メール送信時に SMTP 認証が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

ユーザ名 

メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのューザ名を入力します。 

パスワード 

メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのパスワードを入力します。 
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[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 


その後、「テスト E メールを送信」をクリックすると、設定したアドレスにメールを送信できます。設定した内容が問題 
な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.4.4 FTP 設定 


FTP サーバの設定をします。 

FTP 設定 


* FTP サーバ； 


* FTP ボート： 

21 

< ユーザを： 


ザバ スワード： 


ザ U モートつォルが： 

I 

ザ パッシブモード： 

ち灿广お如 

適巧I テストつ7イ J レをアッブ□ード I 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

FTP サーバ 

ご使用になる FTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。 

FTP ポート 

FTP サーバのポート番号を入力します。 

ユーザ名 

FTP サーバに接続するときのユーザ名を入力します。 

パスワード 

FTP サーバ接続するときのパスワードを入力します。 

リモートフオルダ 

FTP サーバ上のリモートフナルダ名（階層）を入力します。ここで何も設定しなければ、 

アップロードされたすベての映像ファイルは、 FTP サーバのルートディレクトリに保存さ 

れます。どのフォルダにアップロードしたら良いかについては、 FTP サーバの管理者に 

お問合せ〈ださい。特定のユーザ名には制限事項が設けてあり、ユーザが所有するディ 

イレクトリでなければ、ファイルをディレクトリに保存できません。 

パッシブモード 

ファイル送信に「パッシブモード ( PASV モード）」を使うには、「有効」を選びます。ファイ 

ル送信に「パッシブモード ( PASV モード)」を使わないときは、「無効」を選びます。「パッ 

シブモード ( PASV モード)」が要求される FTP もあります。わからないときは、 FTP サー 

バの管理者にお問合せ〈ださい。 ほとんどの FTP サーバが両方のモードで問題な〈動 

作します力 《 、もし「パッシブモード （ PASV モード）」が無効の状態で動作していないとき 

は、「パッシブモード ( PASV モード)」でお試し〈ださい。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テスロアイルの送信」をクリックすると、設定した FTP サーバにファイルを送信できます。設定した内容 
が問題な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.4.5 SD カード設定 


ファイルを SD / SDHC 力ードに保存するときは、ファイル名と移動先フォルダを決めることができます。 
XSD / SDHC 力ードには、動体検知機能で撮影された画像(静止画、動画)のみ保存できます。 


SD た ー ド設定 

F 上まき録画職能 

ザ つァイルをのブレつィックス： 

[Motion 

ザ 1■呆巧先つオルが： 

[record 


テストつァイルきアップロード ] 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

上書き録画機能 

SD / SDHC 力ードのファイル容量がいっぱいになったとき、[有効]を選ぶと、古いファイ 

ルから上書きします。[無効]を選ぶと、いっぱいになった時点で、録画をやめます。 

ファイル名のプレフィ 

ックス 

ファイル名の頭に付〈文字列を入力しますにの文字列がファイル順序番号の前に付き 

ます）。 

保存先フナルダ 

カメラが撮影した画像や映像を保存するフナルダ名を入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

その後、「テストファイルをアップロード」をクリックすると、設定した SD 力ードにファイルを送信できます。設定した 
内容が問題な〈動作しているかを確認することができます。 
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2.5 システム設定 


本製品の情報を見るには、「システ厶設定」メニューを選びます。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「システ厶」をクリックすると、4つのサブメニューが表示されます。 



わパラ情巧 日付柩刻の設定 ユーティリティ ステータス 


各設定項目の詳細については、次項をご覧〈ださい。 
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2.5.1 カメラ•盾き反 


「カメラ情報」画面で、本製品のカメラ名と管理者のパスワードを設定できます。 

カメラ情巧 


* 方:^ラを： 

|C3-W05NM 

* パスつード： 

1 . 

ザ パスワードの確記； 

1 . 

適用 1 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

カメラ名 

本製品のカメラ名を設定します。同一のネットワーク上に複数のカメラが存在するとき 

は、ここで入力したカメラ名で識別します。初期設定は 「 CS - W 05 NM 」 です。 

ごを意：ご自由にカメラ名を変更することができます力 《 、同一のネットワーク上のすべて 

のネットワークカメラに同じカメラ名を設定しないようご注意〈ださい。 

パスワード 

本製品のパスワードを入力します。（ウェブ管理画面にログインするときに必要なパスワ 

ードです。） 

パスワード確認 

入カミスを防ぐため、「パスワード」で入力した同じパスワードをもう一度入力します。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5.2 日付/時刻の設定 


ここでは、本製品に設定された日付や時刻を変更することができます。手動での設定や、ネットワークタイ厶プロト 
コル ( NTP ) を使った自動的な時刻設定が可能です。 

曰巧晴刻の設を 

广手 お]によ走 厂 り り 「 ：「 ：| 


f NTP サーバによる設ミ 

< タイムゾーン： 

* hJTP サーバじよる設走： 

< 夏時間をち如じする： 

迪巧 1 PC の時别と同期する 

|{ GMT +09:00) Japan , Korea 
[ pool . ntp.org 

广 はい f いいえ 

1 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

手動による設定/ 

NTP サーバによる設定 

「手動設定する」を選ぶと、本製品の日付や時刻を手動で設定すること力が'きます。 

ご希望の曰付や時刻を入力して〈ださい。 

日付/時刻の形式は、「丫丫丫丫 / MM / DD HH : MM : SS 」 です。時刻は24時間形式でず。 

例：「2010年9月10日 PM 9:8:30」のときは、「2010/ 9 /121:8:30」と入力します。 

[ PC 時刻の同期]をクリックすると、お使いのパソコンに設定されている時刻に同期しま 

ず。 

「 NTP サーバ」を選ぶと、カメラは NTP サーバから自動的に日付と時刻を取得します。 

ごを意: NTP サーバを使用するには、カメラがインターネットに接続されている必要があ 

ります。 LAN の設定で固定 IP アドレスにて本製品をご利用のときは、ご利用の環境に合 

わせて、ゲートウエイや DNS を設定して〈ださい。詳細については、「2.え1 LAN 」 を参照し 

て〈ださい。 

タイ厶ゾーン 

プルダウンメニューから、ご使用の地域のタイ厶ゾーンを選んで〈ださい。初期設定は 

「 （GMT + 09:00) Japan , Korea 」 です。 

NTP サーバによる設定 

NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。初期設定は 「 pool . ntp . org 」 です。 

ご契約のインターネット接続業者に NTP サーバがあるときは、 IP アドレスまたはホスト 

名については、ご契約のインターネット接続業者にお問合せ〈ださい。 

夏時間を有効にする 

「有効」を選ぶと、タイ厶サーバより取得した時間を各国のサマータイ厶にあわせて変換 

し表示します。「無効」を選ぶと、サマータイ厶は適用されません。 


[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 
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2.5.3 ユーティリティ 


ここでは、ファー厶ウェアのアップグレード•本製品の設定内容の初期化•再起動 ’ LED のオン/オフ切り替えを行い 
ます。 

ユー テイリテイ 


ザ つ ァーム ウ: L アの更串斤： 

1 #03... 1 更:串斤 1 

ザ 巧期記ち値に戻す： 

巧期化1 

< 本巧のちお旣： 

再起旣 

ザ LED の試走： 

消なする1 


設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ファー厶ウ王アの更新 

弊社ウェブサイトより最新のファー厶ウェアをダウンロードしたときは、[参照]をクリック 

してアップロードするファー厶ウェアを選び、本製品のファー厶ウェアファイルのアップロ 

ードを行います。 

アップデートが完了すると、本製品が再起動します。 

初期設定値に戻す 

本製品のすべての設定を工場出荷時状態に戻します。すべての設定を消して良いか確 

認をしてから、咖期化]をクリックして〈ださい。 

ごを意: IP アドレスも初期設定値「1 92.168.1 .200」にリセットされます。 

本体の再起動 

カメラの動作が遅いときや動作が異常なときは、[再起動]ボタンをクリックしてカメラをリ 

セットするときに使用します D 

LED 設定 

本製品のランプをオフにすること力 《 できます。オフにするときは、[消灯する]をクリックし 

ます。本製品のすべてのランプが消灯し、他者にカメラがデータを送信していることを防 

ぐときなどに役立ちます。 

ランプを再び点灯させるには、[点灯する](同じボタソをクリックします。 
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2.5.4 ステータス 


ここでは、ファー厶ウェアバージョン、日付/時刻、稼働時間、およびネットワーク情報など、本製品に関する情報を 
見ることができます。 

システム 

ザ つアームウェアバージョン： 


* 稼谢時間： 

22 秋 

ザ システム時别： 

2010/01/01 08:00:03 

LAN 


ザ IP アドレス： 

192.168 .1.200 

ザ サブネット 7 スク： 

255.255 .255.0 

ザヴー トウエイ： 

192.168 .1.1 

ザ DNS サーバ ■ : 

192.16 日. 1.1 

ザ MAC ァドレス； 


* HTTP ポート： 

30 

PPPoE 


ザ 巧棉が況： 

切が 

ザ IP アドレス： 


* サブネット 7 スク： 


*ヴ ートウエイ： 


ザ DNS サーバ； 
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2.6 アカウント設定 


すべての機能を使用ずることができる「管理者」レ: I 外に、機能を制限したユーザアカウントを作成することができま 
す。登録したユーザごとに、カメラ画像確認、ビデオ設定などの機能制限を設定することができます。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「アカウント」をクリックします。 



ア方ウント 


< ユーザー覽； 


< □ヴィンを： 

* パスつード： 

* パスワードの確記； 
< 宿限： 



設定項目の内容はレ: i 下の通りです。 


項目名 

動作 

ログイン名 

追加するアカウントのログイン名（ユーザ名）を入力します。 

パスワード 

追加するユーザのパスワードを入力します0 

パスワードの確認 

確認のためもう一度追加するユーザのパスワードを入力します。 

権限 

アカウントの権限を設定します。 

オペレータ ー ： 

カメラ画面の閲覧と、カメラ画面内の「周波数」、「フリップモード」、「明度/彩度/シ 

ヤープネス」、「音量」の設定が行えます。 

ゲスト： 

カメラ画面の閲覧のみ行えます。 

追加 

アカウントを追加します。 

修正 

アカウントの修正をします。 

削除 

アカウントの削除をします。 


ユーザが追加されると、「ユーザーー覧」に表示されます。同時に複数人が同じアカウントで、カメラで撮影された 
映像を見る事ができます。最大16アカウントまで作成できます。 
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2.7 SD 力ード、 


ここでは、 SD/SDHC メモリカード関連の設定を行うことができます。 

WEB 設定画面のトップメニューから、「システ厶」をクリックすると、3つのサブメニューが表示されます。 



ステータス 容量管ち ファイル 管理 


各設定項目の詳細については、レ: i 下をご覧〈ださい。 


2.7.1 ステータス 


ここでは、 SD / SDHC 力ードの空き容量を見ることができます。 


ステータス 

ザ を容量：： 3905796 KB 

< 情巧容量： 

ザ ミき容量： 


[ SD カードき巧リ化す I 


21 日 KB 
3935580 KB 

1 

99% 
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2.7.2 容量警告 


SD / SDHC 力ードの容量が残り少ないときは、本製品からメールを送るようにすることができます。 


客量害告 

* 送 ff ホ E パール アドレス： 

* —ルの件を： 

* SMTP サーバ： 

* SMTP ポート： 

* SSL 拍帖： 

* 送 ff 元 E ：^ - ルアドレス： 

* SMTP 記 i 正： 

< ユーザち： 

* パスワード： 

* 予的容量： 


[iSD Card Space Alarm] 


同 

<"■ ち巧 f 無如 


<'ち如 f 無如 


「加 M 日 

適用 I テスト E ;^ — ルの送 ff _ J E ：?^ — ル記走きコピーする I 


「動体検知」でメール設定をしたときは 、 [E メール設定をコピーする]をクリックして、同じ設定をコピーすることがで 
きます。 


各設定項目の内容はレ: I 下の通りです。 


項目名 

動作 

送信先メールアドレス 

「容量警告」を受信するメールアドレスを入力します。アドレスの間に"；（セミコロン）"を 

入力して、複数の相手を指定することができます。 

E メールの件名 

「容量警告」メールの件名を設定します。第兰者によって本製品から送られたメールで 

あることを特定することができます。カメラからのメールであることを特徴付ける件名を 

お割めします。（件名は半角英数で入力して〈ださい。） 

SMTP サーバ 

IP アドレスまたは SMTP サーバのホスト名を入力します（お客様にメールを送信する 

サーバ）。わからないときは、メールソフトでお使いの SMTP サーバを参照して〈ださい 

( Outlook、Outlook Express 等）。または、ネットワーク管理者やインターネット接続業者 

にお問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

SMTP サーバが使用するポート番号を入力します。 

SSL v 2/ v 3 

メール送信時に SSL 接続が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

送信元 E メールアドレ 

ス 

「容量警告」メールの送信者のメールアドレスを入力します。 

SMTP 認証 

メール送信時に SMTP 認証が必要なときは、「有効」にチェックを入れます。 

ユーザ名 

メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのューザ名を入力します。 

パスワード 

メール送信時に認証が必要なときは、 SMTP サーバのパスワードを入力します。 

予約容量 

プルダウンメニューから、予備として使用せず残してお〈 SD / SDHC 力ードの容量を選 

びます。 
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[適用]をクリックして設定内容を保存すると、新しい設定内容が適用されます。 

[テスト E メールの送信]をクリックして、ここで設定した設定によってテストメールを送信すること7ができます。 
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2.7.3 フアイレ管理 


ここでは SD / SDHC 力ードに保存されたファイルを閲覧したり、消去したりすることができます。 


ファイル管巧 




0-0 画惊【をの 


最巧の パージ おの パージ 

、なのべ一つ 思巧の パージ 

が 坦モ 

ちぶ 

サイズ 

日な 


をぷ巧を昭齡 
消去」 
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第 3 章:外部からカメラにアクセスする 

本製品の映像をインターネット経由で、外出先などからリアルタイ厶で表示することができます。 

ここではダイナミック DNS サービス※を利用して、本製品の映像を見る方法について説明します。なお、ブローバ 
ンドルータの設定方法は製品により異なります。外出先などからのアクセスを LAN のパソコンやネットワーク機器 
へ転送する機肯屋(「口ーカルサーバ機能」、「ポートフナワーデイング機能」、「静的マスカレード機能」等と呼ばれま 
す)などの設定方法については、お使いのルータの取扱説明書を参照して〈ださい。 

※設定の前にダイナミック DNS サービスに登録する必要があります。あらかじめ 「CyberGate - DDNS -J 
( http :// cybergate . planex . cojp /) または、「 DynDNS 」( http :// www . dyndns . org ) の登録を済ませておいて〈ださい。 
登録方法は各 URL を参照して〈ださい。 

3.1 本製品の設定 

レ: I 下の手順で本製品の設定を行って〈ださい。 

1. デスクトップのアイコンをクリックし、セットアップユーティリテイを起動します。 



2. 「 CS - W 05 NM 」 を選び、 「 Web 接続」をクリックします。 
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え ログイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

(1) ューザ名：半角英数で 「 admin 」 （ェー■ディー•ェ厶•アイ•ェヌ)を入力 

(2) パ スワー ド:半角英数で 「 password 」 （ピ—ェ—エス•エス•ダブリュ—才—アール•デイー ) を入力 

(3) [0 K ] をクリックします。 



4. 本製品の設定画面が表示されます。 
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5. 設定画面上部にある「ネットワーク」をクリックし、 「 LAN 」 を選びます。 



LAN WLAN 女-イナミック DNS UPnP □ヴインフリー RTSP 


6. 「ゲートウエイ」と「プライマリ DNS 」 にお使いのルータの IP アドレスを入力して、[適用]をクリックします。 

LAN 

ザ ネットワークの桂謂： 广 DHCP f 固ち IP アドレス 


, IP アドレス； 1192.168.1200 


ザ サブネットマスク： 

2 日日。 2 日日ぶ日日。 0 

* ヴートウエイ： |1 の。 1 日日- 1-1 

ザ プライマ UDNS : 

192.168 .1.1 

ザ tZ カンが UDNS : 



ザ HTTP ポート： [bo 

PPPoE 

* PPPoE 欄能： 广ちう Jb f 無効 


< ユーザを： 
ザ パスワード； 


* MTU : 

11392 

{日12た MTU 値た14の} 


迪田 



1 . 「2.2.3ダイナミック DNS 」 を参照して、ダイナミック DNS の各種設定の入力を行います。 
1^>1上で、本製品の設定は終了です。次に、お使いのルータの設定を行います。 
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3.2 ルータの設定をする(ポート転送) 


次に、ルータの設定を行います。本章では弊社製品 「 MZK - WNH 」 を使って公開するときの設定例を説明します。 

1. MZK - WNH の設定画面を開き、画面左の[—般設定]をクリックします。 

2. 画面左メニューの 「 NAT 」 をクリックします。 

3. NAT 機能力 《 「有効」になっていることを確認し「ポート開放」をクリックします。 

4. 80番ポートの転送設定をします0 

り ） 「ポート転送を有効にする」にチェックを入れます。 

(2) 「口ーカル IP 」 に本製品の IP アドレスを入力します。（例：1 92.168.1 .200.192.168.111 .200 など） 

(3) 「タイプ」から「両方」を選びます。 

(4) 「ポート範囲」の上段と下段にそれぞれに「80」と入力します。 

(5) 任意でコメントを入力します。（例： camera など） 

(6) [追加]をクリックします。 


ボートな送 



5. 手順4と同じ操作にて、「4321〜4322」番ポートの転送設定をします。 

★ (4)の入力内容が、上段「4321」、下段「4322」となり、他は手順4と同じ内容を入力します。 


くくごを意》 

本製品とブロードバンドルータを有線で接続しているときは、手順4と同じ操作にて、「554」番ポートの転送設定を行 
つて〈ださい。 

※手順4の「ポートの範囲」は上段と下段にそれぞれに「554」と入力します。 

※無線 LAN で接続しているときは、手順6に進んで〈ださい。 


6. [適用]をクリックすると「設定の保存に成功しました。」が表示されます。 

7. 再度随用]をクリックすると「システ厶を再起動しています。しばら〈お待ち〈ださい。」が表示されます。 

8. [ OK ] をクリックし設定画面を閉じます。 


レ: i 上でルータ側での設定は終了です。 
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WEB ブラウザから本製品にアクセスするときは、 WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// ダイナミック DNS のサブ 
ドメイン名.ホスト名」（例： http :// planex . luna . ddns . vc ) を入力して、インターネット経由でカメラ画像が表示されること 
を確認します。 

※ダイナミック DNS の設定については、「2.2.3ダイナミック DNS 」 を参照して〈ださい。 
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3.3 iPhone でカメラにアクセスする （PCI VIEWER ) 


iPhone で専用アプリケーンヨン 「PCI VIEWER 」 を使用すると、本製品の映像をインターネットを通して、外出先など 
からリアルタイ厶で表示することができます。本章では 、 「PCI VIEWER 」 を使ってカメラにアクセスする方法をご説 
明します。 


※アップルストアの ID •パスワードが別途必要です 


1 .iPhone メニューから 「App Store 」 を起動します。 



2. [検索]をタッチし、入力に 「pci viewer 」 と入力します。 


匪外 

f Q pci viewer 


pc I Viewer 


の' 

1 
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え検索結まの [PCI VIEWER ] をインストールします。 


■か 11:44 



iPhone viewer to watch ip cam 


一 Carrtor マ 


10:57 AM B 




一 Cm 


IF 



4. インストールが完了すると、メニューに 「 PC し VIEWER 」 が追加されます。 



日.「 PC し VIEWER 」 を起動します。 
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6. Create New の [New] をタッチします。 


PLANEX 1.0.00 
Create New 


New 


7. 接続先の設定を行います。 


■外 12:01 



( 1 ) 

( 2 ) 

(3) 

(4) 

(5) 




(1) Name :接続名を任意で指定します。 

(2) IP Address :取得したサブドメイン名とドメイン名を入力します。 

( 例： http://planex.luna.ddns.v か 

(3) Password :半角英数で 「 password 」 （ピー ■ エー ■ エス ■ エス ■ ダブ 

リュ 才 アール•ディー ) を入力します0 

(4) Port : 80 ※変更しないで〈ださい。 

(5) FPS :5 ※変更しないでください。 

(6) 設定が完了したら [OK] をタッチします。 


8. カメラの画像が表示されます。 


72 





















9. 終了する場合は [ Disconnect ] をタッチして下さい。 



Name 

IP 


test 

192.168 .1.200 


Resolution 


320x240 


Frame Rate: 5 


Disconnect 


X アプリの削除方法は iPhone のマニュアルを参照〈ださい。 
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第 4 章 ： Network Camera Viewer を使う 


4-1 Network Camera Viewer のインストール 


Network Camera Viewer は複数の本製品を管理し、各カメラに動体検知機能の設定や映像を録画するなど、さま 
ざまな機能を使うこと力 《 できます。 

)^>1下の手順を行って、本ソフトウェアをインストールして〈ださい。 

1. 本製品付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD - ROM ドライブにセットすると1^>1下の画面が表示されます。「イ 
メージビュアー」をクリックして〈ださい0 



くくごを意》 

•Windows 7/ Vista をお使いのとき 

-自動再生画面が表示されたときは、 「 AutoLoader . exe の実行」をクリックします。 

-「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。 

• メニュー画面が表示されないとき 

■「コンピュータ」（またはマイコンピュータ)を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブルクリックします。 
•お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

■1^ 下の URL よりソフトウェアをダウンロードして〈ださい。 
http :// www . planex . cojp / support / download / camera / cs - w 05 nm.shtml 
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2. レ: I 下の画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。 



え[参照]をクリックしてソフトのインストール先を設定することができます。設定の必要がないときは、そのまま 
[次へ]をクリックします。 

0 PCI Network Camera Viewer セッ ト アップ I " 04 IHEMI 

インストール先の指ち 

PCI Network Camera Viewer のインストール先を指定してください。 


1 PCI Network Camera Viewer ぞインストールするフォ J レダを指定して、「ホへ J ぞクリック 
I してくださし、。 

綺する口がみへ」をクリックしてください。がのフォルダぞ遽巧する I コま「き昭」を州ックしてくださ 
い。 




このブロヴラムはをほけ.5 MB のディスク空き巧巧をぶ耍とします。 


[ く戻る ( B ) ( みへ(が > 1 [ キヤンたル I 


4. デスクトップアイコンやクイックランチヤーを作成したいときは、必要な項目のチェックをオンにして、饮へ]をク 
リックします。 
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5. ここで、レ: I 前の手順で設定した内容が表示されます。内容が正しければ、[インストール]をクリックしてインスト 
ールを開始します 0 



6. jai 下の画面が表示されますので、しばら〈お待ち〈ださい。 
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7. レ: I 下の画面が表示されたら、ソフトのインストールは完了です。[完了]をクリックして、画面を終了します。 
(「PGI Network Camera Viewer 」 は、[完了]をクリックすると起動します。） 

ソフトを後で起動したいときは 、 「PCI Network Camera Viewer を実行する」のチェックをオフにします。 
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4.2 Network Camera Viewer を使う • 


デスクトップ、またはスタートメニューの 「PGI Network CameraViewer 」 アイコンをクリックして Network Camera 
Viewer を起動します 0 



ソフトを起動する前に： 

Network Camera Viewer はご使用のモニターの解像度が「1024 x 768」のときのみ動作します 。 Network Camera 
Viewer をご使用になる前に、解像度が「1024 x 768」になっているかご確認〈ださい。 


の^下に 、 Network Camera Viewer の各部の説明をします。 


映像表示エリア 


M ~ 一 ， 

— iJ" 


■ ■ ■ ■ b 

1信号がありません 

，言号がぁりません 

1 

3信号がありません 

4信号がありません 

5信号がありません 

6信号がありません 

7信号がありません 

日信号がありません 

9信号がありません 

10信号がありません 

11信号がありません 

12信号がありません 

13信号がありません 

14信号がありません 

1日信号がありません 

16信号がありません 




言語設定 


ディスプレイ 

レイアウト 


全画が表不/ 

自動切換え 

PTZ コントロール/ 

ホ'^ム 


電源（アプリケーション終了） 
最小化 


メツセ^ー ジ 表不ボックス 


録画開始/設定 

プレイ バック/スナップ シヨ ッ 


78 























































使いたい機能の上にカーソルを移動すると、ボタン名を見られます。レ: i 下が各ボタンの詳細な説明です。 


項目名_ 

映像表示エリア 


言語設定 


動作 

接続されたすベてのカメラの映像がここに表示されます。カメラの映像は 、 WEB 
設定画面で設定した映像が表示されます。 WEB 設定画面で日付表示を有効に 
してしかば、日付が表示されます。また、設定される時刻は、 WEB 設定画面で 
設定した時間です。 WEB 設定画面 -Network Camera Viewer で動体検知機能を 
有効にしているときは、動体検知機能が作動します。_ 

プルダウンメニューから、画面に表示される言語を選びます。 




カメラの表示される映像のレイアウトを変更します（変更したいレイアウトのアイ 
コンをクリックします）。8種類の表示レイアウトから選べます。ここで選んだレ 
イアウトにて、映像表示エリアにカメラ画像が表示されます。 


[全画面表示]をクリックして、全画面モードにします（すべてのカメラの映像の 
みを表示します）。全画面表示を解除するには、く Esc > キーを押します。 


自動切換え 



[自動切換え]をクリックすると 、 Network Camera Viewer がすべての接続され 
ているカメラの映像を自動的に切換えて表示します。スキャン機能を起動する 
には、[自動切換え]を1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青になりま 
す）。スキャンを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコ 
ンが白になります）。 
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PTZ コントロ- 

ム 4 

X. '^ ノ 

-ル 

PTZ コントロールリングでは、8方向から選ぶことができます。 PTZ 対応の力 

メラを接続しているとき、 PTZ コントロールリングを使ってカメラが定める方向を 

変更ずることができます。※本製品では使用できません。 

ホー厶 


[ホー厶]をクリックして、カメラの向きをホー厶（初期設定）の位置に戻します。 

※本製品では使用できません。 

録画開始 

.'广 - 

映像の録画を開始します。 

設定 

' -C 、 

Network Camera Viewer の設定（カメラ設定/—般設定）をします。 

プレイ/くック 


録画した映像ファイルの再生をします。 

スナップシヨッ1 

グ @ 1 

卜 

選択したカメラのスナップ写真を撮影します。 

メッセージ表示ボックス 

「カメラが接続されていません」等、すべてのシステ厶メッセージを表示します。 

電源ヴプリヶ 

ーシヨン終了） 

Network Camera Viewer を終了します。 

最小化 

曰 

Network Camera Viewer のウインドウを最小化します。 
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4.3 Network Camera Viewer を設定する 


4.3.1 カメラの設定 


Network Camera Viewer を使用する前に、接続したいカメラを設定する必要があります。[設定]をクリック 
すると、ポップアップメニューが表示されます。 


方ゾラ M ： 

■願を 


[カメラ設定]を選んで、カメラを設定して〈ださい。 

ごを意： m 下のようなウインドウが表示されたら、[アクセスを許可する]をクリックして〈ださい。この操作を行わな 
いと 、 Network Camera Viewer が正常に機能しません 0 
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4.3.1.1 「カメラ」タブ 


ここでは、接続したいすべてのカメラの設定を行うことができます。最大16台のカメラまで接続できます。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

カメラー覧 

ご使用のローカルエリアネットワークで検出されたすベてのカメラが「カメラー覧」ボック 

ス内に表示されます D 

選択 

「カメラー覧」ボックス内で設定したいカメラを選び、[選択]をクリックして、すべてのカメ 

ラの設定欄に、選んだカメラの設定内容を入力して〈ださい。 

更新 

ご使用のローカルエリアネットワーク上のすべてのカメラを再スキャンします。「カメラー 

覧」ボックス内に希望のカメラが表示されないとき、または最後の更新の後に新ししけメ 

ラがご使用のローカルエリアネットワークに追加されたときに使います。 

名称※！ 

カメラ名を入力します。初期設定は 「 CS - W 05 NM 」 です。カメラの目的に関連付けてカメ 

ラ名を変更できます。 

モデル 

選んだカメラのモデルが表示されます。この表示は変更できません。 

IP アドレス※！ 

カメラの IP アドレスを入力します。 

ューザー名※1 

カメラのユーザ名を入力します。 

HTTP ポート※1 

カメラの Web ポートを入力します。初期設定は「80」です。 

パスワード 

カメラのパスワードを入力します。初期設定は 「 password 」 です。選んだカメラのパスワ 

-ドを変更しているときは、パスワードを変更する必要があります。 

ビデオ形式※2 

本製品の映像のコード化お式を選びます (「 MJPEG 」 または 「 MPEG 4」、「 H ..264」)。 

リセット 

「カメラ設定」のすベての欄を空欄にします。 
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0 K 

選んだタブの設定を保存します。 

キャンセル 

選んだタブの設定を取り消します。 


XI :曜択]をクリックすると、自動的に入力されます。 

X 2: カメラでの利用のみ対応しています。 

設定したいすべてのチャンネルを設定したら、 「0 K 」 をクリックして内容を保存します。すべて正しければ 、 Network 
Camera Viewer のメインメニューで、カメラの映像を見ることができます。 
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4.3.1.2 記録スケジュール 


「記録スケジュール」タブでは、映像の録画の時間を事前に設定することができます。これで事前に設定された時 
間に、すべてのカメラで撮影される映像を保存することができます。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名^ 

チヤンネル 
スケジュール 


動作 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

選んだカメラで、一度だけの録画予約を設定することができます。この設定は一度だけ 


新規作成 
(スケジュール) 


適用されます。 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 



「スケジュール」の継続時間を設定します（「開始日時」から「終了日時」までの日付と時 
間）。 [0 K ] をクリックして設定を保存します。 

日付’時間の設定は、必ず未来の時間を設定して〈ださい。過去の日付 • 時間を設定す 
ることはできません。 
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編集 予約録画の時間を修正することができます。「スケジュール」リストで、スケジュールを選 

びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了時間を編集しま 


消去_ 

新規作成 

(週間スケジュール) 


す。 

選んだスケジュールの項目を削除します。_ 

ボタンを押すと、新しいウインドウが表示されます。 


迫团スケジユール 


BB 

巧ち 

区! 乂 E 水 

E 木 回を 

因± 


閉始巧刻 

12:34:56 ^ 




巧影巧間 

01:00:00 ^ 




が了時刻 

| l 3:34:56 白 

1 瓶綠函 

1 


广 0 K I 


[ キゎセル J 


特定の週日の規定時間に実行されるスケジュールの録画予約の内容を1週間で設定 
ずることができます。適用されるすべての週日をチェックして、「開始時刻」欄で開始時 
間を設定して〈ださい。録画予約の期間を「撮影時間」欄で設定します（お式は、 
「 HH : MM : SS 」 です)。その後終了時間が自動的に計算され、「終了時刻」欄に表示されま 
ず。[常に録画]をクリックして、毎週日に実行される録画スケジュールを 12:00:00 AM か 
らり: 59:59 PM まで設定することもできます。 


_ [ OK ] をクリックして、変更内容を保存します。_ 

編集 チ約録画の時間を修正することができます。「スケジユール」リストで、スケジユールを選 

びます。[編集]をクリックして、選んだスケジュールの開始時間と終了時間を編集しま 


消去 

OK 

キャンセル 


す。_ 

選んだスケジュールの項目を削除します。 
「記録スケジュール」内の設定を保存します。 
「記録スケジュール」内の設定を取り消します。 
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4.3.1.3 オーディオ 


「才ーデイオ」タブを使って、選んだカメラからの音声についての設定を行います。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チャンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

ミュート 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、撮影した音声を再生し 

ません。 

映像のみ記録 

チェックボックスをオンにすると 、 Network Camera Viewer では、撮影した音声を保存し 

ません。 

0 K 

「オーディオ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

けーディオ」内の設定を取り消します。 
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4.3.1.4 動体検知 


「動体検知」機能を動作させると、カメラで撮影された動きのみが記録されます。これで必要ない映像は撮影され 
ず、ハードディスクドライブの容量を節約すること力 《 できます。 

警告:常に監視が必要なセキュリティについては、「動体検ミ日」機能の使用はお割めしかわます。実際には見る必 
要がある小さな変化が、「動体検知」機能を有効にしたカメラだと反応せず、録画をスタートしない可能性があるた 
めです。 


動体検ミ日を行うためには、 WEB 設定画面で動体検知機能を有効にしてお〈必要があります。詳細については「2.4 
動体検知」を参照して〈ださい。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

チヤンネル 

設定したいチャンネル番号を選びます。 

使用する 

動体検ミ□機能を有効にします。 

使用しない 

動体検知機能を無効にします。 

記録時間 

プルダウンメニューより、動作が検出されてから、カメラが録画をする継続時間を、秒単 

位で選びます。 

検知時にアラー厶を鳴 

らす 

カメラが動作を検出すると、アラー厶を鳴らします。 

検知時にメールを送信 

する 

カメラが動作を検出すると、事前に設定していたアドレスにメールを送ります。 
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OK 

「動体検知」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「動体検知」内の設定を取り消します。 
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4.3.2 — 般設定 . 


ここで 、 Network Camera Viewer のシステ厶全体の設定ができます。 

[設定]^"^^をクリックすると、ポップアップメニューが表示されますので卜般設定]を選びます。 


方ゾラ設定 
■職を 


4.3.2.1「一般」タブ 

ファイルを保存するディレクトリや、録画容量などの通常設定ができます。 



各設定項目の説明は次項のようになります。 
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項目名 

動作 

データディレクトリ 

録画した映像や撮影した画像を保存するディレクトリ（フナルダ)を設定します。「変更」を 

クリックすると、ディレクトリをご使用のハードディスクに設定します。 

空き記録容量 

残りの記憶容量が表示されてしなす。 

最大ビデオファイルサ 

各映像ファイルの最大ファイルサイズを設定します。ファイルのサイズが設定した値を 

ィズ 

超えたときは 、 Network Camera Viewer は映像を録画するために別のファイルを開きま 

す。 

自動切換え間隔 

「自動切換え」機能を起動したときに、各カメラ間で切り替わる時に一時停止する時間を 

設定します。 

上書き録画機能 

ハードディスクの空き容量が満杯になったときの動作を設定します。 

無効：録画した映像ファイルを上書きしません。 

有効：録画した映像ファイルを上書きします。 

(古いファイルから順に上書きします。） 

OK 

「一般」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「一般」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.2 「E メール設定」タブ 


動体検知機能を使って、カメラが撮影した画像を含むメールを受信するようにしたいときは、先にお使いのメール 
関連の設定値を設定して〈ださい。 



各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 


動作 


E メール 件名 


送信メールの件名を設定します。 


宛先メールアドレス 


設定したすべてのメールアドレスが表示されます。 


新規作成 


ボタンをクリックすると、メールアドレスを入力する画面が表示されます。 


Mail Address 


OK 


Cancel 


[ OK ] をクリックして、変更内容を保存します。 


編集 


「宛先メールアドレス」ボックスからメールアドレスを選んで、「編集」をクリックしてメール 
アドレスを編集します。 


消去 


選んだメールアドレスを削除します。 
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送信メールアドレス 

メール送信者のメールアドレスを指定します。 

SMTP サーバ 

ご使用になる SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定します。ほとんどのイン 

ターネット接続業者は、契約者に SMTP サーバを使うことを許可しています。どの 

SMTP サーバを使うかわからないときは、ご使用のメールソフトの設定を参照するか、 

インターネット接続業者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP ポート 

ご使用になる SMTP サーバのポート番号を入力します。初期設定は「25」です。 

SMTP 認証 

ご使用の SMTP サーバが認証を要求しているときは、「使用する」を選びます。認証を 

要求していないときは、「使用しない」を選びます。ご使用の SMTP サーバが認証を要 

求するかどうか分からないときは、メールソフトの設定を参照するか、インターネット接 

続業者、またはネットワーク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP アカウント 

ご使用の SMTP サーバの SMTP アカウント（ユーザ名）を入力します。ほとんどの場 

合、ご使用の POP 3 ユーザ名と同一です(メールを受信していたもの）。ご不明点があり 

ましたら、メールソフトの設定を参照するか、インターネット接続業者、またはネットワー 

ク管理者にお問合せ〈ださい。 

SMTP パスワード 

ご使用の SMTP サーバの SMTP パスワードを入力します。ほとんどの場合、ご使用の 

POP 3 パスワードと同一です（メールを受信していたもの）。ご不明点がありましたら、メ 

ールソフトの設定を参照する力、、インターネット接続業者、またはネットワーク管理者に 

お問合せ〈ださい。 

POP before SMTP 

メール送信 ( SMTP ) する前にメール受信 （ POP 3) で ID とパスワードで認証を行い、認証 

を得られた利用者端末の IP アドレスからの送信を可能とするサーバもあります 。 POP 

サーバが認証を要求したときは、「使用する」を選びます。無効にするときは「使用しな 

し、」を選びます。 

POP 3 サーバ 

受信メール ( POP 3) サーバの IP アドレス、またはホスト名を入力します。 

POP 3 ポート 

ポート番号を入力します。 

POP 3 アカウント 

POP 3 アカウント ( POP 3 サーバのユーザ名）を入力します。 

パスワード 

POP 3 サーバのパスワードを入力します。 

0 K 

「E メール設定」内の設定を保存します0 

キャンセル 

「E メール設定」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.3 「七キュリテイ」タブ 


他者が Network Camera Viewer にアクセスするのを防ぎたいときは、アクセスを防ぐためにパスワードを設定する 
ことができます。 

パスワードを設定すると 、 Network Camera Viewer をご使用になるときは、パスワードを毎回入力することが必要 
になります。 



パスワードを設定するには、「一般設定」メニュー内の「セキュリティ」タブをご使用〈ださい。 
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各設定項目の説明はレ: I 下のようになります。 


項目名 

動作 

使用する 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求します。 

使用しない 

ソフトをスタートさせるときに、パスワード認証を要求しません。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

パスワードの確認 

パスワードをもう一度入力します。 

0 K 

「セキュリティ」内の設定を保存します。 

キャンセル 

「セキュリティ」内の設定を取り消します。 
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4.3.2.4 「/くージョン」タブ 


「バージョン」タブには、ご使用の Network Camera Viewer のバージョンが表示されます。 
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4.4 表示レイアウトの変更 


Network Camera Viewer では、8通りの表示レイアウトの使用ができます。 



各レイアウトでは表示されるカメラの画面の数と、カメラの配列が異なります。特定のレイアウトのアイコンをクリッ 
クすると、映像を表示ずる画面は、そのレイアウトに従って表示されます。 
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レイアウトスタイル 4台までのカメラの映像が表示されます。 

1:4台のカメラ 



レイアウトスタイル 6台までのカメラの映像が表示されます。 

1:6台のカメラ 




レイアウトスタイル 8台までのカメラの映像が表示されます。 

1:8台のカメラ 
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レイアウトスタイル 9台までのカメラの映像が表示されます。 


1:9台のカメラ 




レイアウトスタイル 10台までのカメラの映像が表示されます。 


1:10台のカメラ 




レイアウトスタイル 13台までのカメラの映像が表示されます。 

1:13台のカメラのみ 
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レイアウトスタイル 

1:16台のカメラ 

16台までのカメラの映像が表示されます。 

囲 
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4.5 全画面表示モード 


監視している映像をモニターで表示させるのに、利用できるすべてのスぺースを使いたいときは、「全画面表示」を 
クリックして表示モードを全画面表示モードに切換えることができます。 




全画面表示モードを解除するには、く ESC > を押します。 
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4.6 自動切換え 


1台)^>1上のカメラを設定し、設定したすべてのカメラの間で表示画面を切換えたいときは、「自動切換え」をクリック 
します。 


設定されているカメラが接続されていないときは、スキャン•シーケンスで表示されています（映像は表示されず、 
ディスプレイの左上の隅に「切断しました」の文字が表示されます）。 



^ A : 占 

\ムノ 

自動切換え機能を起動するには、[自動切換え]を1度クリックします（[自動切換え]アイコンが青になります）。 
自動切換えを停止するには、もう一度クリックします（[自動切換え]アイコンが白になります）。 


101 













4.7 PTZ 


パン-チルト機能対応のカメラでは、カメラが撮影している範囲とは違う場所を見るときに、カメラが定めている方向 
を変えることができます。 




映像表示エリアで希望の映像をクリックしてカメラを選び、カメラを動かしたい方向に該当するボタンをクリックしま 


す (8 方向から選べます）。カメラの方向をホー厶(初期設定）の位置に戻すには、「ホー厶」 ( 



) をクリックしま 


す。 
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4-8 スナップショット 


選んだカメラのスナップ写真を撮影して、あらかじめ設定した保存先の「スナップショット」サブフォルダに保存する 
ことができます。 



スナップショットボタンを1度押して、スナップショットを撮影します。 

4.9 録画開始. 

「録画開始」ボタンをクリックすると、選んだカメラで、手動で映像の録画を始めること力 《 できます。 


a 




广化气:回 : 


録画が始まると、メッセージ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Start Manual 」 のようなメッセージが表示されま 
ず。これは、カメラ2力 《 、1月1日の10:00:00に手動で録画をスタートしたとし、うことを表しています。 

録画をストップするには、「録画停止」ボタン（「録画開始」ボタンと同じボタンです)をクリックします。するとメッセー 
ジ表示ボックスに「1/1 10:00:00, Camera 2 Stop Manual 」 のようなメッセージが表示されます。 
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4.10プレイ/くック 

ヴレイバック」ボタンを押すと、すべての録画した映像を再生することができます。 





ヴレイバック」画面が表示されます。 



映像を再生する前に、映像ファイルを検索する必要があります。映像検索には2種類の方法があります。「録画フ 
ァイルを検索」（特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。）と「検知録画ファイルを検索」 
(動体検知機能で撮影され、特定の時間内に保存されたすベての映像ファイルを検索します。 ） です。 

開始時刻（開始時刻は、終了時刻の1ヶ月前の日付が初期設定として表示されます。）と終了時刻に、映像を検 
索したい期間を設定して、[検索]をクリックします（「録画ファイルを検索」か「検知録画ファイルを検索」で）。すべ 
ての検索された映像がちのボックス内に表示されます。再生したい映像を選んで、[再生]をクリックして再生しま 
ず 
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第 5 章:付録 

5.1 製品仕様. 


型番 

CS - W 05 NM 

カメフ部仕様 

映像素子 

1/4インチ CMOS 

レンズ 

f :5.0 mm , F :2.8, フォーカス:マニュアルフォーカス 

視野角 

53° (対角線） 

画素数 

130万画素 

解像度 

MJPEG : 1 280 x 1024( SXGA ), 640 x 480( VGA )， 

320 x 240( QVGA ) 

MPEG 4: 1024 x 768( XGA )，640 x 480( VGA )，320 x 240( QVGA ) 

H .264:1280 x 1024( SXGA ), 640 x 480( VGA ), 

320 x 240( QVGA ) 

ズーム 

デジタルズーム :1 00%〜400%，光学ズーム：非対応 

ホワイい《ランス 

自動 

ゲインコントロー J レ 

自動 

露出 

自動 

マイク部仕様 

感度 

-36 ±3服 （0 dB =1 V / Pa，at 1 KHz ) 2.0 V 2.2 KQ 

周渡数帯域 

70 Hz -1 KHz 

S / N 比 

58 db 

基本機能 

画像圧縮方式(動画） 

MJPEG ， MPEG 4, H .264 

画像圧縮方式(静止画） 

JPEG (動画方式: MJPEG 設定時） 

Bitmap (動画方式: MPEG 4, H .246 設定時） 

フレームレート設定 

30,15,10, 5, 3,1(フレーム/秒） 

画質設定 

明度，彩度，シャープネス 

画像送出機能 

FTP , E メーノレ， SD/SDHC メモリカード 

ネットワーク設定 

固定 IP アドレス 

DHCP クライアント 

PPPoE クライアント 

アクセスコント ロール 

ユーザごとに機能を制限(最大ユーザ登録数: 16) 

UPnP 

対応 

ダイナミック DNS 

DynDNS , Cybergate 
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無線部 

対応規格 

IEEE 802.11 n , IEEE 802.11& IEEE 802.1 1 b 

チヤンネル数 

1 〜 13 ch 

周波数帯(中央周波数） 

2.4 GHz 帯(2,41 2 〜2,472 MHz ) 

伝送速度 

IEEE 802.11 n : 最大 150 Mbps 

IEEE 802.11 g : 54, 48, 36, 24,18,12, 9, 6 Mbps 

IEEE 802.11 b : 11, 5.5 ，2, 1 Mbps 

伝送方式 

IEEE 802.11 n : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 g : 直交波周波数分割多重 ( OFDM 方式） 

IEEE 802.11 b : 直接拡散型スペクトラム拡散 ( DSSS 方式） 

アンテナ 

1( 取り外し可能） 

アクセス方式 

インフラストラクチヤモード，アドホックモード 

セキュリティ 

WEP (64 bit /128 bit ) 

WPA - PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2- PSK ( TKIP / AES ) 

WPS 

対応(ハードボタン PBC 方式， PIN 方式） 

有線部 

対応規格 

IEEE 802.3 (10 BASE - T ), IEEE 802.3 u (1 OOBASE - TX ) 

ポート数 

1 ポート 

コネクタ形状 

RJ -45 コネクタ 

伝送速度 

10/1 00 Mbps (オートネゴシエーション） 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10 Mbps カテゴリ3 m ±,100 Mbps カテゴリ5 上 

ハードウ X ア仕様 

LED 

Power , WLAN , LAN 

インターフェース 

WPS ボタン，リセットボタン，音声入力，音声出力端子 
(；3.5 mm ミニジャック)， SD/SDHC メモリーカードスロット 

電源 

入力 : AC 100 V -240 V ，50/60 HZ , 0.3 A 

出力 : DC 12 V ，1 A 

消費電力 

4.2 W 

外形寸法 

約 113( W ) X 80( H ) X 43( D ) mm ヴンテナを除〈突起部を含） 

重量 

154.5 g (アンテナ込み） 

動作時環境 

温度:〇〜40で 

湿度:10〜90〇/〇 (結露なきこと） 

保管時環境 

温度:〇〜40で 

湿度:10〜90〇/〇 (結露なきこと） 

ソフトウェア仕様 

動体検知 

対応/検知レベル 10 段階 
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画像表示 

撮影画像表示/最大16画面(ユーティリティ使用時） 

時刻表示 

タイムスタンプ対応 

その他 

対応 0 S 

Windows 7(32 bit /64 bit )/ Vista (32 bit /64 bit)/XP 日本語版 

動作環境 

Internet Explorer 6.0 SP 1 上，ユーテイリテイ 

保証期間 

1年間 


■ミ主意事項 


X アドホックモードでの利用は IEEE 802.11 g / b に限られます。 

X ブラウザは Internet Explorer のみサポートします。 

X MPEG 4、 H .264 の再生には、 Xvid が必要になります。お使いの環境で再生できない場合、別途インストールが 
必要です。 

X 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない場所へ設置の上、ご利用 
頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取り込まれた場合、画像が正し〈表示されない、ある 
いはカメラの部品を破損する恐れがありますので、ごを意願います。 

X ダイナミック DNS の利用は、事前にアカウントの登録が必要です。サービスの詳細は、それぞれのサイトをご 
覧〈ださい。 

X 本製品は、防水•防滴仕様ではありません。 

X 有線/無線は排他利用となります。 

X 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 
X 解像度を SXGA ， XGA に設定すると、フレー厶レートは最大巧になります。 

X 製品の仕様は、予告な〈変更する場合がありますのでご了承願います。 
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5.2 トラブルシューテイング 


もし本製品が正常に動作しないとき、販売店または弊社テクニカルサポートに連絡する前に、本章に記載されてい 
るトラブルシューティングをご確認〈ださい。トラブルの解決に役立つ可能性があります。 


症状 

可能な解決策 

電源が入らない 

本製品の電源がはいらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- AC アダプタが正し〈接続されているか 

-同栖品)^>1外の AC アダプタを使用していないか 

- 延長コードやタップを使用しないときはどうか 

- 他のコンセント差込口ではどうか 

-正しい電源、電圧で使用しているか 

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性がございま 

すので、同栖の「はじめにお読み〈ださい」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 

同意のうえで、修理を依頼して〈ださい。 

★同意頂けない場合は、ご購入の販売店にご返却〈ださい。但し、お客様の過失で製 

品にキズ、欠損、欠品などがある場合にはご返却できません。 

カメラ画像が表示され 

ない 

カメラ画像が表示されないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- LAN ケーブルが正し〈接続されているか 

■ 確認したブロードバンドルータの IP アドレスに誤りがない力、 

-本製品の IP アドレスに誤りがないか 

- ActiveX アドインのインストールは完了しているか 

- 他のパソコンではどうか 

設定用パソコンとの接続、ブロードバンドルータとの有線接続、無線 LAN 接続のうち、ど 

こまでが画像が表示され、どこから表示されな〈なったかによって、問題点の切り分けが 

できますので、カメラ画像が表示されな〈なった前の手順から再度設定をお試し〈ださ 

い。 

無線 LAN がつながらな 

い 

無線 LAN がつながらないときは、次の内容を確認して〈ださい。 

- WLAN 設定画面で、接続したいアクセスポイントが表示されているか 

-無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と同じ SSID を選んでいる 

か 

■ 無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と同じ暗号化キーを入力 

しているか 

-無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント）と本製品の距離が遠〈な 

いか 

-無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）と本製品の間に障害物 

力がぶい力、 

-電子レンジや他通信機器が近〈にないか 
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お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）の取り扱い説明書を 

ご確認頂き、無線 LAN 設定を再度ご確認〈ださい。 

映像の更新がとても遅 

映像の更新がとても遅いときは、次の内容を確認して〈ださい。 

い 

-フレー厶レートを30に近い数字に設定して変化があるか 

-解像度を低〈設定して変化があるか 

本製品をインターネットから接続していたら、インターネット接続の速度の遅さが原因で 

ある可能性があります。そのときは、本製品が原因ではありません。しかし、ネットワー 

ク接続が遅いときは、 より低いフレー 厶レー ト / 解像度に設定して〈ださい。 

映像がぼやける 

映像がぼやけるときは、次の内容を確認して〈ださい。 

-柔らかい布を使用してカメラのレンズを拭いて変化があるか 

※少量の水を布に含ませても良いですが、アルコールやその他の化学溶液を使 

用しないで〈ださい。 

-明るさの設定を調整して変化があるか 

-もし本製品が設置してある場所に照明があったときは、照明をつけて映像がより 

IP 明になっていないか 

本製品で撮影した映像 

本製品で撮影した映像をメールや FTP で送信されないときは、次の内容を確認して〈だ 

をメールや FTP で送信 

さい。 

されない 

- スパ厶メール対策でブロックされていない力、 

-お客様が FTP にデータをアップロードする許可を受けているか 

※許可を受けているかどうかは「テストファイルの送信」ボタンをクリックすること 

で確認できます。 

- SMTP サーバが認証を要求しているときは、 SMTP サーバのューザ名/パスワード 

が正しいか 

※正しいかかどうかは「テストメールを送信」ボタンをクリックすることで確認でき 

ます。 

-動体検知の感度をより高い設定に変更して変化があるか 


109 




